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	77.
	(א)
מתקן הרמה המאפשר במקווה טהרה כניסה ויציאה של אדם עם מוגבלות לבור הטבילה ושימוש במקלחת נגישה, יעמוד בדרישות אלה:

	
	
	
	(1)
דרישות תקן בינלאומי ISO 10535 (Hoists for transfer of disabled persons - Requirements and test methods) יחולו על מתקן הרמה; [הערה: כרגע נמצא בהליכי התקנה תקן ישראלי מס' 10535 העוסק במתקני הרמה, המהווה תרגום של הוראות ה-ISO האמורות];

	
	
	
	(2)
מתקן ההרמה יהיה מסוגל להרים אדם שמסתו 160 ק"ג לפחות; על מתקן ההרמה יסומן במקום בולט לעין מהי המסה המרבית שהוא יכול להרים. [הסבר: התקן הבינ"ל – והתקן הישראלי המוצע, בעקבותיו, דורשים כי מתקן הרמה יוכל לשאת מאסה של 120 ק"ג לפחות. בהתייעצות עם משרד הבריאות ועם מומחים בתחום, עלה כי ישנן נשים שמסתן גדולה בהרבה מ-120 ק"ג והנזקקות למתקן הרמה במקווה, ולכן עדיף כי סף המינימום למתקן הרמה יהיה גבוה מהנדרש בתקן, ויהיה לפחות 160 ק"ג]. 

	
	
	(ב)
חייב בביצוע התאמות נגישות במקווה יספק סיוע סביר של בלנית לאשה עם מוגבלות, או של אדם אחר לגבר עם מוגבלות, באתר המקווה, בכניסה לבור הטבילה שבו וביציאה ממנו, לרבות סיוע בשימוש במתקן כאמור בתקנת משנה (א) המותקן במקום, כדי להבטיח שימוש בטיחותי בשירות הניתן במקווה; 

	
	
	(ג)
במקווה טהרה קיים שבו הותקן מתקן  הרמה לפני כניסת תקנות אלה לתוקף או לפני מועד תחילתן של תקנות מקום ציבורי קיים – יהיה פטור מהתקנת מתקן הרמה שמפרטו  לפי תקנת משנה (א).

	
	
	(ד)
אין באמור בתקנה זו לחייב מקווה טהרה חדש שתקנות מקום ציבורי חדש חלות עליו כדי להתקין מתקן הרמה, אך אם הותקן מתקן הרמה במקווה חדש – יעמוד במפרט לפי תקנת משנה (א).


