נוסח לדיון בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום 16.3.2010 חלק ב'
	 (ג)
	על אף האמור בתוספת זו, בבנין קיים שמתקיימים בו שני אלה:–
(1)
נערכת בו פעילות טכסית, דתית או רוחנית, באזורים נפרדים לגברים ולנשים דרך קבע, כגון בית תפילה ובית לויות;
(2)
לאחד מאזורים אלה (קרי – גברים או נשים) לא מובילה דרך נגישה (אזור לא נגיש), אזי אפשר שיתקיים אחד מאלה:


(א)
במפלס נגיש בבנין תימצא קבוצת מקומות ישיבה הכוללת את כל אלה: 
 

(1)
מספר מקומות מיוחדים הנדרשים לפי פרט משנה (ב)  עבור האזור הלא נגיש;


(2)
מספר מקומות ישיבה רגילים שמספרם גדול פי 2 ממספר המקומות המיוחדים לפי פסקה (1).  
 

	
	
	

	
	
	

	
	(ב) יכול שלאזור הלא נגיש תוביל דרך נגישה שלא מתוך הבנין.

	(ד)
	על אף האמור בפרט משנה (ב), אפשר שהמקומות המיוחדים יימצאו במפלס שאינו חלק מהיציע ובלבד שיתקיימו כל אלה: 1. תתאפשר ממקום מיוחד כאמור צפיה והנאה מהאירוע או הפעילות 2. לצד המקומות המיוחדים מתאפשרת במפלס כאמור הצבה של יימצאו כסאות מושבים בכמות כפולה ממספר המקומות המיוחדים.  

	
	

	24.
	עמדת שירות          

	
	בעמדת שירות יתקיימו הוראות תקנות נגישות השירות לענין זה.  

	
	

	25.
	מקום ציבורי לאכסון ויחידה מיוחדת        

	(א)
	בפרט זה -

	
	

	
	"מקום ציבורי לאכסון א'" – מקום ציבורי לאיכסון שבמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו, ואם לא הוצא היתר – אילו הוצא היתר בניה בתחילת מועד בנייתו, לא היה חייב ביחידות מיוחדות לפי תקנות התכנון;

	
	"מקום ציבורי לאכסון ב'" - מקום ציבורי לאיכסון שבמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו ואם לא הוצא היתר – אילו הוצא היתר בניה בתחילת מועד בנייתו, היה חייב ביחידות מיוחדות לפי תקנות התכנון;  

	(ב)
	   

	(ג)
	במקום ציבורי לאכסון יימצאו יחידות מיוחדות לפי הוראות אלה:

	
	(1)
	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי לאכסון מתוך סך כל יחידות האכסון כמפורט בטור א להלן לא יפחת מהאמור בטור ב לצידו  לגבי מקום ציבורי לאיכסון א', ולא יפחת מהאמור בטור ג לגבי מקום ציבורי לאיכסון ב':    


	
	
	טור א
	טור ב
	טור ג

	
	
	סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי 
	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי לאכסון א'
	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי לאכסון ב'

	
	
	עד 7
	לא נדרש
	לא נדרש

	
	
	מ-8 עד 75
	1
	1

	
	
	מ- 76 עד 150
	2
	2

	
	
	מ- 151 עד 225 
	3
	3

	
	
	מ-225 עד 300
	3
	4

	
	
	לכל 75 יחידות אכסון נוספות
	1
	1

	
	
	לדיון: מוצע לאמץ את הטבלה שבחלק ח'1 לתקנות התכנון והבניה (שם הטבלה מתחילה מ-6 יחידות אכסון).

	
	(2)
	אל יחידה מיוחדת תוביל דרך נגישה; 

	
	(3א)
	ביחידת אכסון מיוחדת יימצא שטח לסיבוב לפי דרישות ת"י 1918 חלק  1.ויתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת, לרבות חדר רחצה ומרפסת חרף קיומם של רהיטים.

	
	(3)
	מוט למשיכה לצורך סגירה לפי ת"י 3.1 בסעיף הדן באמצעי עזר לסגירה [2.3.7.2]; יהיה בכל אגף דלת ביחידה מיוחדת;

	
	
	

	
	(5)
	היחידה המיוחדת תכיל לפחות אסלה, כיור רחצה ומקלחת; 

	
	(6)
	כל קבועות השרברבות על אבזריהן יימצאו כך שיוותר מן הצד שניגשים אליהם ממנו מרחב חופשי בקוטר מעגל של 1.30 מטרים לפחות ממפלס הרצפה עד לגובה 65 סנטימטרים מעל הרצפה;  

	
	(7)
	ביחידה מיוחדת תימצא מקלחת שיתקיימו בה הוראות פרט 27;

	
	(8)
	 גובה האסלה יהיה 42 עד 45 סנטימטרים מהרצפה; בצד האסלה, במקביל לציר האורך שלה, ייוותר מרחב חופשי ברוחב 80 סנטימטרים לפחות;  לצד האסלה יימצאו מאחזי יד כאמור בפרט 20;

	
	(9)
	ברזים ביחידה מיוחדת יהיו ברזי ידית או ברזים המופעלים באמצעי אלקטרוני, ויימצאו בהישג ידו של אדם היושב בכסא גלגלים; 

	
	(10)
	גובהו העליון של הכיור יהיה בין - 80 ל- 90  סנטימטרים מן הרצפה, ומתחתיו יישמר חלל חופשי עד לגובה 68 סנטימטרים; ברז הכיור יורכב לכיור עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו;

	
	(11)
	ביחידה מיוחדת תימצא מראה כאמור בפרט 18(יד); 

	
	(12)
	אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות ובגדים, מחזיקי נייר, מיבשי שיער וכיוצא באלה, יימצאו בהישג ידו של אדם נמוך קומה ושל אדם היושב בכסא גלגלים.

	(ד)
	במקום ציבורי לאכסון מן המנויים בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק, בכל פתח של יחידות אכסון, שמספרן הכולל כמספר היחידות המיוחדות שצריכות להימצא בו לפי תקנות אלה - יימצא  מנעול, הננעל באמצעות מפתח פשוט שיאפשר נעילה ופתיחה של  דלת בפתח כאמור מחוץ ומתוך היחידה במפתח יחיד הזהה לכל הפתחים ולכל היחידות; לענין זה, "מפתח" כגון  מפתח פתיחת דלת מעלית המצוי בידי כבאי.

	(ה)
	בבית אבות ובכל מקום שבו ניתנים שירותי לינה לטווח ארוך לאנשים זקנים עצמאיים, יהיה שיעור יחידות האכסון המיוחדות לפחות 5 אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין.

	
	 


מאחזי היד הנדרשים לפי פרט זה ביחידת אכסון מיוחדת יכול שיהיו פריקים ובלבד שיאוכסנו בה זמינים לשימוש מיידי.
	
	

	26.
	בית שימוש נגיש, מקלחת  ומלתחה בחלל משותף  

	
	במקום שנדרש בית שימוש נגיש לפי פרט 18, מקלחת לפי פרט 27, ומלתחה לפי פרט 28 אפשר שיימצאו שלושתם בחלל משותף המשמש לשני המינים, ובלבד שיתקיימו בכל אחד מהם הוראות תקנות אלו כאילו היו חלל נפרד, וייותר מקום לפי ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בסיבוב.    

	
	

	27.
	מקלחת

	בבנין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה כגון אתר בריכת שחיה, מקוה טהרה, בית מרחץ, ספא, אולם ספורט, וביחידה מיוחדת במקום ציבורי לאיכסון לפי פרט 25 תימצא, מקלחת נגישה אחת לפי פרט 26 או מקלחת נגישה אחת משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מקלחת אחת בכל אחד מבין מדור נשים ומדור גברים שיתקיימו בה הוראות ת"י 1918 חלק  3.2 בסעיף הדן במקלחות ציבוריות נגישות או הוראות אלה:    

	מי שביצע את הוראות התקנים או החקיקה הנוגעת לבניין חדש לגבי אחד – יראו אותו כמי שעומד בהוראות התוספת לאותם פרטים שלגביהם ביצע את ההוראות כאמור.

	(1)
	תוביל אליה דרך נגישה לפי פרט 13, ויכול ששטח רצפתה יהיה חלק בלתי נפרד משטח התנועה בחלל שהיא נמצאת בו;

	
	   

	(3)
	שטח רצפת המקלחת יהיה 1.30 X 0.90 מטרים לפחות בכניסה למקלחת לא יהא כל סף או מכשול ברצפה;  

	(4)
	הוקפה המקלחת במחיצות קשיחות, יהיה שטח הרצפה הכלוא בין המחיצות 1.50 X 1.50 מטרים לפחות;

	(5)
	במקלחת יימצא מושב שיתקיימו בו הוראות אלה:     

	
	(א)
	הוא מושב מתקפל ומידותיו 40 ( 40 סנטימטרים לפחות;  

	
	(ב)
	קצותיו מעוגלים ומרקם פני המושב העליונים מונע החלקה;

	
	(ג)
	פני המושב יימצאו בגובה 45 עד 50 סנטימטרים מפני הרצפה, 

	
	(ד)
	המושב יהיה מקובע למבנה כך שאדם היושב על כסא כאמור יוכל להפעיל את הברזים ולהשתמש במזלף; 


	
	
	

	
	(ו)
	המושב לא יפריע לשימוש במאחזי היד או בברזי המים במקלחת, ולא יהווה מכשול כשהוא במצב מקופל  לאדם המצוי במקלחת. 

	
	(ז)
	תערך בדיקה חזותית 
(1)
אם מתקיימות ההוראות האמורות בעניין מושב וכן –

(2)
האם יש עיוותים במבנה המושב;

(3)
האם יש סימני שבר באזור החיבור לקיר או באזור החיבור למושב, 


	
	(ח)
	יוודא תקינות חיבור המושב לקיר על ידי מעמס אנכי באמצעות עמידה של הבודק על המושב. 

	(5)
	בקיר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה שלה, יימצא מאחז יד קבוע לפי פרט 20 ובלבד שהמוט האופקי יהיה בגובה שבין 70 עד 90 ס"מ מעל פני הרצפה; 

	(6)
	במקלחת יימצא משטף ידני באמצעות צינור גמיש שאורכו לא יפחת מ-1.20 מטרים; קיים בנוסף משטף עליון – יימצא בורר, המהווה חלק בלתי נפרד מברז המקלחת, שמאפשר בחירת יציאת המים מן המשטף העליון או מן המשטף הידני; את הבורר ניתן יהיה להפעיל תוך ישיבה במקלחת; הברזים והמשטף הידני יימצאו בטווחי הגעה כאמור בת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן במידות אנוש.

	(7)
	דלתות המצויות באגף המוביל למקלחת יהיו ללא מגיף דלת.  

	(8)
	אם קיימת אמבטיה, יימצא   אחד מאלה: 

	
	(1)
	משטח אופקי שרוחבו 60 סנטימטרים והוא משתרע לכל רוחבה של האמבטיה בצדה המעוגל, באופן שיתאפשר מעבר מכסא גלגלים שיעמוד בצמוד ובמקביל לאמבטיה, אל המשטח ובחזרה;  פני המשטח יהיו, בגובה שבין 45 ל-50 סנטימטרים מעל פני הרצפה. 

	
	(2)
	אדן שישמש ספסל שרוחבו 25 סנטימטרים לפחות, לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה ובגובה מפלס פני האמבטיה, ובלבד שהגובה הוא 45 עד 50 סנטימטרים מעל הרצפה.

	
	(3)
	בקיר הצמוד לאורך האמבטיה, יימצא מוט אלכסוני באורך של 1.10 מטרים; קצהו התחתון יימצא בגובה 5 סנטימטרים מעל דופן האמבטיה, וקצהו העליון יהיה בראש האמבטיה, בגובה שבין 65 עד 75 סנטימטרים מהרצפה, לחלופין, יכול שיימצא מוט אופקי באורך 1.0 ל-1.2 מטר שיימצא בקיר הצמוד לאורך האמבטיה בגובה שבין 5 ס"מ ל-25 ס"מ מעל דופן האמבטיה;  

	
	
	

	
	

	
	

	
	במלתחות ובמקלחות המתלים יהיו בניגוד חזותי לסביבתם

	28.
	מלתחה   

	בבנין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה או שנהוג להחליף בו בגדים שלא לצורך מדידתם, כגון אתר בריכת שחיה, מקוה טהרה, בית מרחץ, ספא ואולם ספורט, אפשר שתימצא מלתחה נגישה אחת לפי פרט 26 או מלתחה נגישה אחת משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מלתחה אחת בכל אחד מבין מדור נשים ומדור גברים שמתקיימים בה הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במלתחות נגישות תתי הסעיפים הדנים בחלק הכללי של המלתחה ועמדת הלבשה נגישה. 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	29.
	מקום מוגבה 

	(א)
	למקום מוגבה המשמש מוקד פעילות תוביל דרך נגישה לפי הוראות תוספת זו או לחלופין לפי תקנות נגישות השירות; בפרט זה, "מוקד פעילות" – אחד מאלה: במת הרצאות, במת הופעות או עצרות, הבימה באולם תפילה, ודוכן עדים בבית משפט .  

	(ב)
	בשולי מקום מוגבה בדרך נגישה או בסמוך לה שגובהו מעל סביבתו הצמודה 5 סנטימטרים לפחות, שאינו משמש מוקד פעילות כאמור בפרט משנה (א), ושאין מסביבו מעקה, יימצא סימן שהוא פס רציף או מקוטע בהפרדה שלא תעלה על 60 סנטימטרים בין חלקו האחד אחד לחלק העוקב לו; הסימן יהיה בניגוד חזותי לסביבתו ורוחבו כזה שאפשר לחסום בו עיגול שקוטרו 15 סנטימטרים.      

	
	

	30.
	תאורה

	בתאורה בדרך נגישה, בעמדת שירות, ובאזור המתנה לקבלת שירות ציבורי, בבנין קיים יתקיימו הוראות אלה – 

	(1)
	ההארה הטבעית והמלאכותית  לא יסנוורו את הנמצא בדרך נגישה, באזור המתנה לקבלת שירות ציבורי או בעמדת שירות, וכן לא יבהיקו;

	(2)
	 בעמדת שירות תהיה עוצמת הארה מספקת ואחידה לצורך קריאה, כתיבה, ואם היא עמדת שירות מאויישת - באופן שלא תטיל צל על פניו של נותן השירות.

	

	31.
	מקום לספורט ומשחקים 

	
	מקום ציבורי קיים שהוא משטח המשמש לאימונים ולתחרויות ספורט או למשחקי שעשועים יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות; היו במקום ציבורי קיים יותר ממשטח אחד כאמור המשמש לאותה מטרה, משטח אחד לפחות מכל 5 משטחים, ולא פחות מאחד, יהיה נגיש כאמור. במקום כאמור, תובטח  נגישות לאדם עם מוגבלות מהכניסה הראשית לבנין ומשם למשטח או לעמדת המשחק הנגישים שבה יוכל לעשות שימוש או להשתעשע יחד עם שאר הציבור באופן שיקנה לו חוויה דומה לזו של אדם שאינו עם מוגבלות

	
	

	
	

	32.
	מקווה טהרה  

	בנוסף לאמור בתוספת זו, במקווה טהרה קיים אחד לפחות ב – (1) יישוב שגודלו 50,000 תושבים לפחות; (2)  ביישוב שגודלו 20,000 תושבים לפחות ונמצא בטווח העולה על 20 ק"מ נסיעה מישוב כאמור בפסקה (1); (3) ביישוב שאוכלוסייתו קטנה מ-20,000 איש ונמצא בטווח העולה על 20 ק"מ נסיעה מישוב כאמור בפסקה (1); – לפי דרישת אישה עם מוגבלות בניידות, (4) לכל 100,000 תושבים ביישוב שגודלו עולה על  100,000 [להבהיר – שאם ביישוב של 200 אלף יש רק אחד קיים לא צריך להוסיף אחד חדש!],  יתקיימו כל אלה:

	(1)
	דרך נגישה תוביל מהכניסה לבנין לשירותים נגישים, מקלחת נגישה, מלתחה נגישה ועד לבור הטבילה. 

	
	

	(2)
	יימצא בה בית אחיזה מהמקלחת הנגישה ועד לבור הטבילה, באופן שאדם עם מוגבלות המסוגל להלך, יוכל להעזר בבית האחיזה בדרכו מהמקלחת עד לתוך בור הטבילה; 

	(3)
	[הוראוה חדש] בישוב שמכיל 100,000 תושבים לפחות באחד לפחות מהמקוואות הנגישים ולפי דרישה בכל אחד מהמקומות שיש בהם מקווה נגיש שדרשנו למעלה יימצא  אמצעי המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות בניידות לתוך בור הטבילה ולהוציאו ממנו לפי הוראות שיותקנו לפי סעיף 19 יב לחוק השוויון;   

	
	

	33.
	בריכת שחיה        

	(א)
	בפרט זה, "אתר בריכת שחיה", ו-"פארק מים" – כהגדרתם בתקנות  הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות-שחיה), התשס"ד-2004
 (להלן – תקנות הבריכות).  

	(ב)


	נוסף על האמור בתקנות אלה ובתקנות הבריכות, תהיה לאדם עם מוגבלות באתר בריכת שחיה קיים ובפארק מים קיים נגישות רציפה –  

	
	(1)
	לשירות הציבורי באתר, כגון לקופה ומשרדי אתר בריכת השחייה, מזנון, ככל שקיימים;  

	
	(2)
	לבית שימוש נגיש, למלתחה ומקלחת נגישות לפי פרטים 18 ו-26 עד 28.

	
	(3)
	לאתר אחד לפחות מכל סוג מקום  מהמפורטים להלן, אתר הצללה ואתר שיזוף ככל שקיימים;

	
	(4)
	לשפת  בריכת השחייה העיקרית באתר; ובאתר בריכת שחיה שמכיל 3 בריכות לפחות  - נגישות עד לשפת מחציתן לפחות. לגבי בריכת השחיה העיקרית לפחות – תהיה גם נגישות עד לתוך המים לפי הסעיפים הדנים באמצעי גישה לתוך מים כאמור בת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן בכניסה למים או באמצעי אחר שאישר הנציב;

	(ג)
	קיימות בבריכת שחיה מדרגות המובילות לתוך המים יימצא בהן בית אחיזה  באופן שיאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל; 

	
	

	34.
	בית סוהר ובית מעצר                                    

	בבתי סוהר יתקיימו הוראות אלה:   

	(1)
	דרך נגישה רציפה תוביל ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר שמותרת לציבור גישה אליהם, לרבות לאזורי המתנה או קבלת שירות, ומקום מפגש עם מבקרים ועם עורכי דין ולבית שימוש נגיש למבקרים. 

	(2)
	יחידות מיוחדות -   

	
	(א)
	סך כל היחידות המיוחדות לפי פרט 25 בכל בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל לא יפחת מאחוז אחד מסך כל תאי הכליאה בבתי סוהר ובבתי המעצרבישראל, לפי העניין.   

	
	(ב)
	שירות בתי הסוהר יורה באלו בתי סוהר מבין המצויים בצפון, מרכז, ודרום ישראל (להלן – המרחבים) יימצאו יחידות מיוחדות שמספרן יחסי לכמות תאי הכליאה באותו מרחב, תוך התחשבות ביכולת הגעה לביקור של קרובי משפחה של אסיר, ובלבד שבכל סוג של בתי סוהר בכל אחד ממרחבים אלה יימצאו יחידות מיוחדות. בפרט משנה זה, "סוג של בית סוהר" – בית סוהר המיועד לאוכלוסיה מסוימת, כגון אסירים פליליים, אסירים בטחוניים וכיו"ב. 

	
	(ג)
	הוראות פסקה (ב) יחולו על משטרת ישראל בשינויים המחוייבים.

	
	(ד)
	בבית סוהר ובבית מעצר שיימצאו בהם יחידות מיוחדות לפי פסקת משנה (ב) יהיה ביחידה מיוחדת חדר רחצה נגיש וכן תהיה לאסיר שהוא אדם עם מוגבלות נגישות רציפה מהיחידה המיוחדת שהוא כלוא בה לכל המקומות בבית הסוהר שבהם נמצא אסיר כחלק משגרת הפעילות בבית הסוהר ובכל המקומות שניתן בהם שירות לאסיר, לרבות חדר אוכל, מרפאה, מועדון, חצר שבה מאפשרים לאסירים להתהלך, מקום מפגש עם עורך דין ועם מבקרים.   

	
	(ה)
	בכל מחוז של משטרת ישראל, במיקום שתורה משטרת ישראל, יימצא תא מעצר אחד לפחות שמבנהו כמבנה יחידה מיוחדת לפי פרט  25 שתוליך אליו דרך נגישה לפי חלק זה; "מחוז" –  כל אחד מאלה: מחוז צפון, מחוז דרום, מחוז תל-אביב,מחוז מרכז, ומחוז ירושלים.  לדיון: מה לגבי תאי כליאה בתחנות המשטרה ששם עצורים אנשים עד לפיזורם על ידי שב"ס בבתי המעצר?

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	


	
	


	תוספת שנייה  
(תקנה 2)(א)(3))

טופס בדיקת נגישות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז – 2007 (להלן – התקנות)




	1.
	פרטי הבנין הקיים

	
	רחוב:
	
	מס' בית:
	יישוב:
	

	
	גוש:
	
	חלקה:
	תת-חלקה:

	
	 

	
	האם השירות הציבורי הניתן בבנין  מיועד בעיקרו לאנשים עם מוגבלות? [כ/ל] (הערה: יתוקן בהתאם לנוסח הסופי של תקנה 2א) 

	3.
	תוצאות הבדיקה לפי תקנה 2(א) לתקנות - בספח לטופס זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו; לטופס יצורף תשריט סכמטי של הבנין הקיים (תוכנית סכמטית של כל קומה בבנין) שאותרו עליו התאמות הנגישות הנדרשות וסומנו לפי מספרן הסידורי המופיע בטור א בספח

	4.
	בפנייה לרשות מקומית/לבעל מקרקעין* לפי תקנה 3 הובא לפניהם הצורך בביצוע התאמות נגישות בשטח הציבורי כדי להבטיח נגישות רציפה עד לכניסה הראשית למקום הנבדק; מצ"ב העתק מסמכי הפניה שנשלחו בדואר רשום.   (הערה: יתוקן בהתאם לנוסח הסופי של תקנות 3 ו-3א)

	5.
	פרטי החייבים בביצוע הבדיקה  (יותאם להגדרת החייב בבדיקה) 

	(א)


	בעלים - שם מלא:
	ת.ז./ת. רישום התאגיד: 

	
	מספר טלפון: 
	כתובת:

	
	דואר אלקטרוני:

	
	פרטי כל המנהלים הפעילים במקרה שהבעלים הוא תאגיד:

	
	שם מלא
	ת.ז.
	תפקיד בתאגיד

	
	
	
	

	
	
	
	

	(ב)
	מחזיק או מפעיל שאינו בעלים (אם קיים) - שם מלא:  
	ת.ז./ת. רישום התאגיד: 

	
	מספר טלפון: 
	כתובת:

	
	דואר אלקטרוני:

	
	פרטי כל המנהלים הפעילים במקרה שהמחזיק או המפעיל הוא תאגיד:

	
	שם מלא
	ת.ז.
	תפקיד בתאגיד

	
	
	
	

	6.
	בדיקה של מורשה נגישות השירות

	6.
	 שם מלא:  
	ת.ז./ מס' רישום בפנקס הרשם**:

	
	מספר טלפון: 
	כתובת:

	
	דואר אלקטרוני:

	
	אני, החתום  מטה,______________, מצהיר בזה כי בדקתי את הבנין שבנדון לפי הוראות תקנה 2(X) לתקנות שוויון זכויות (נגישות בבנין קיים...) ומצאתי כי חסרות התאמות הנגישות המפורטות במסמך המצ"ב לטופס זה.

	7.
	מבצע הבדיקה

	אני, החתום  מטה,______________, מצהיר בזה כי הבנתי את דרישות הבדיקה לפי התקנות, כל העובדות בטופס זה ובנספח לו הם אמת, וחוות דעתי זו היא לפי מיטב שיקול דעתי וכושר שיפוטי .  

	שם עורך הבדיקה:
	ת.ז.

	מס' רישום בפנקס הרשם**:
	מספר טלפון:

	
	כתובת: 

	דואר אלקטרוני:

	חתימה:
	תאריך:

	

	 * מחק את המיותר      
**  היה ומבצע הבדיקה הוא מורשה נגישות, מבנה, תשתיות וסביבה או אדריכל, מהנדס או הנדסאי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק.   

	

	ספח

	


הערה: במידה ויש מרכיבים חוזרים (כגון מעליות, תא שירותים) יש להרחיב את הטבלה בהתאם.  
	טור א
	טור ב
	טור ג
	טור ד
	טור ה

	מספר סודר
	הפרט בתוספת הראשונה לתקנות שנבדק
	תוצאת בדיקה (תקין, לא תקין לא רלבנטי) – סמן את המתאים
	פירוט התאמות הנגישות לביצוע לפי טור ב בתוספת השלישית
	פירוט התאמות הנגישות לביצוע לפי טור ג בתוספת השלישית (במקרה של פטור מהדרישות לפי טור ד) 

	1
	
	
	
	

	:

:
	
	
	
	


	תוספת שלישית - ביצוע התאמות נגישות בבנין קיים
(תקנות 2( ב) ו-9(ב))

	

	1.
	בתוספת זו -     

	"אחרת" – לא נדרשת התקנה אך לא מתקיימות כל דרישות הפרט בתוספת הראשונה הדן בנושא;

	"חלק ח1" – חלק ח1 לתקנות התכנון;

	"טיפוס מעלית" – אפיון מעליות לפי הטבלה שלהלן:


	טיפוס מעלית
	גודל תא מעלית מזערי בין הדפנות הפנימיות (בס"מ)
	רוחב מעבר חופשי מזערי בדלת כניסה למעלית (בס"מ)
	מיקום דלת הכניסה למעלית

	1
	100X125
	80
	בדופן המעלית הקצרה

	1א    
	100X130
	110
	בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ-25 סנטימטרים

	2
	110X140
	80
	בדופן המעלית הקצרה

	2א
	110X140
	100
	בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ-30 סנטימטרים,    


	"נדרשת התקנה" – אין אפשרות לתקן את הדרישות החסרות אלא על-ידי התקנת מרכיב חדש.
פרט" – פרט בתוספת הראשונה;

	"ת"י 1918 חלק 1" - תקן ישראלי ת"י 1918, חלק 1 -  נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות
; 

	"ת"י 2252 חלק 1" – תקן ישראלי ת"י 2252 חלק 1:  משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים
    

	"ת"י 2252 חלק 2" - תקן ישראלי ת"י 2252 חלק 2: משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכסא גלגלים, לתנועה במישור משופע
.

	2.
	התאמות נגישות שנדרשות בבנין קיים לפי התוספת הראשונה כאמור בטור א, יבוצעו לפי האמור בטור ב לצדן  ואם התקיימו התנאים לפי תקנה 9(ב) – תבוצע במקום התאמת נגישות שחובה לבצעה לפי טור ב, התאמת נגישות חלופית אם צויין כך בטור ג:  

	

	טור א
	טור ב
	טור ג

	הנושא
	ביצוע התאמות נגישות  


	התאמת נגישות חלופית 

	הכלה ורציפות
	לפי פרט 2
	אין

	חיה
	לא קיימים מקומות חניה נגישים כלל או מספר מקומות החניה הנגישים נמוך מהנדרש בפרט 3(ה) – הכמות תהיה לפי הטבלה בפרט 3(ה) והממדים יהיו - לפי חלק ח1  , 
	לא קיימים מקומות חניה נגישים – יבוצע המרב לפי הטבלה לפי פרט 3(ה)  והממדים כאמור בפרט (3)  הפרש מקומות החנייה שהותקנו לפי הטבלה כאמור לבין מספר מקומות החניה הנדרשים לפי הטבלה (להלן – המקומות החסרים)- יסופקו ותקנו המקומות החסרים  לפי פרט 3 מחוץ לבנין קיים, בתחום המקרקעין להם אחראי החייב בנגישות, קרוב ככל האפשר לכניסה נגישה ובמרחק שלא יעלה על 60 מטרים ממנה.  

	 שטחי  חוץ של בנין קיים
	לפי פרט 4
	(א)
	יכול שהדרכים הנגישות יהיו קרובות, ככל האפשר, לדרך העיקרית.

	
	
	(ב)
	במקום רוחב מדרכה או שביל  כאמור בת"י 1918 חלק  2 בסעיף הדן במדרכות, יכול שיבוצע אחד מאלה:

	
	
	
	(1)
	רוחב המעבר החופשי יהיה 110 ס"מ לפחות לאורך שלא יעלה על 500 ס"מ ברציפות, וסך כל המעברים מסוג זה במדרכה  או שביל לא יעלה על 4 מעברים לכל 50 מטרים אורך מדרכה והמרחק בין כל שני מעברים סמוכים לא יפחת מ-2 מטרים; 

	
	
	
	(2)
	קטן רוחב המעבר ליד מכשול מ-110 ס"מ ומהירות הנסיעה המותרת בכביש הצמוד למדרכה אינה עולה 70 קמ"ש, יבוצעו הנמכות מדרכה לפני ואחרי המכשול באופן שאדם המתנייע בכסא גלגלים או בקלנועית יוכל לנוע גם על הכביש כדי לעקוף את המכשול אך לא יותר מ- 10 מטרים של נסיעה על הכביש בסך הכל. 

	 מקומות להורדת נוסעים
	לפי הבדיקה פרט 5 
	אין

	שיפוע בדרך
	לפי פרט 6; 
	אין

	התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים שונים
	לגבי פרט 7(א) – ההתגברות על הפרשי הגובה בין מפלסים שונים תיעשה לפי חלק ח1;
	לגבי פרט 7(א) – לפי הפרט האמור

	
	לגבי פרט 7(ב) - לפי פרט 7(ב), ובלבד שמעלית תותקן לפי האמור להלן בטור זה בקשר להתקנת מעלית 
	
	


�  ק"ת התשס"ד, עמ' 672.


�  י"פ התשנ"ט,  עמ' 1535.


�  י"פ התשס"ד,  עמ' 746.


�  י"פ התשס"ד,  עמ' 746.





PAGE  
1

