
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) (תיקון), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו-71 לפקודת התעבורה
, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת
, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977
,אני מתקין תקנות אלה:

תיקון
1.
בתקנה 11 לתקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-

תקנה

2005
 (להלן – התקנות המתקנות) –
11


(1) בתקנה 177 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"ובאופנוע להגשת עזרה ראשונה, אם ניתן מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190.";

(2)
במקום תקנה 179 לתקנות העיקריות יבוא:
רשיון
"179 . "רשיון נהיגה דרגה 1 הוא רשיון 

נהיגה

 לנהוג -

דרגה 1





(1) 
בטרקטור למעט טרקטור משא


גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א);


(2)
במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל או 


מכונה ניידת אופנית,שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 14,000 ק"ג, למעט מלגזה;

(3)
במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;


(4)

בטרקטורון;






(5)
ברכב שטח;

(6)
בטרקטור משא, אם ניתן היתר 




מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190.";



(3)
בתקנה 180(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:




"(4)
בטרקטור משא";



(4)
בתקנה 181 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(4)
במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 14,999 ק"ג או במלגזה";



(5)
בתקנה 182 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(3)
במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג";

(6) בתקנה 185 לתקנות העיקריות, פסקה (4) – בטלה.

תיקון
 2.
בתקנה 13 לתקנות המתקנות -                                                

תקנה

13

(1)
פסקה (2) – בטלה;

(2) במקום פסקה (4) יבוא: 
"(4)
בתקנת משנה (ג), ברישה ובפסקה (4), במקום "תקנה 180" יבוא "תקנה 183", ובפסקה (2), במקום "תקנה 179א" יבוא "תקנה 182";" 

תיקון
3.
בתקנה 28 לתקנות המתקנות, בתקנה 271א(ד)(2) לתקנות

תקנה 

העיקריות, בטור סיווג משנה, מול סיווג ראשי 2N ו-3N, בסופו

28

יבוא:



"6
תומך"

תיקון
4.
בתקנה 34 לתקנות המתקנות, בתקנה 314 לתקנות העיקריות – 

תקנה

34

(1)
בתקנת משנה (א), בפסקה (3), במקום הרישה יבוא "האמור

בפסקה זו יחול בנוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(4):"



(2)
אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א1)
לא יצורף גרור לרכב מנועי או נתמך לתומך, אלא בצירופים המנויים בתקנת משנה (א)(1) ו-(2)."

תיקון
5.
בתקנה 35 לתקנות המתקנות – 

תקנה 

35

(1)
במקום כותרת השוליים יבוא "הוספת תקנות 314א1 

ו-314א2";

(2) בסופה יבוא:
"רכב 314א2. (א) 
על אף האמור בתקנות אלה, אורכו הכולל של

להובלת 

רכב מחובר או רכב מורכב כמפורט להלן,

חומרים 
שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן

מסוכנים

 לא יעלה על המצוין לצדו:











במטרים

(1) רכב מחובר


 18.75

(2) רכב מורכב בעל תא נהג מעל

המנוע שהאורך מפין הגרירה של

הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו 

עולה על 12 מטרים 


16.50

(3) רכב מורכב בעל תא נהג מאחורי

המנוע שהאורך מפין הגרירה של

הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו

 עולה על 12 מטרים


 17.60

 

(ב) 
לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב 




המיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, 




על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם:









בק"ג

(1) רכב מנועי בעל 2 סרנים

18,000

(2) רכב מנועי בעל 3 סרנים 

25,000

(3) רכב מנועי בעל 3 סרנים כשעל 

הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד 

גלגלים ומתלה אוויר או מתלה דומה לו

בתכונותיו בהתאם לאמור בהנחיות האיחוד האירופי מס' EC/96/53 לרבות כל העדכונים שלהן (בתקנה זו - מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע

 אינו עולה על 9,500 ק"ג

 26,000

(4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני 

סרני היגוי כשעל הסרן המניע

מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה

או כשהעומס המרבי המותר על כל 

סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג
 32,000

(5) גרורים

(א) גרור בעל 2 סרנים
 18,000

(ב) גרור בעל 3 סרנים
 24,000


(6) רכב מחובר

(1) רכב מנועי בעל 2 סרנים 

שמצורף אליו גרור בעל 2 

סרנים



 36,000

(2) רכב מנועי בעל 2 סרנים 

שמצורף אליו גרור בעל 3 

סרנים 


40,000

(3) רכב מנועי בעל 3 סרנים 

שמצורף אליו גרור בעל 2 או

3 סרנים


 44,000

(7) רכב מורכב

(1) תומך בעל 2 סרנים שמצורף
 אליו נתמך בעל סרן אחד
 28,000

(2) תומך בעל 2 סרנים שמצורף 

אליו נתמך בעל 2 סרנים 

כשהמרחק בין הסרנים הוא

בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר
 36,000

(3) תומך בעל 2 סרנים

שמשקלו הכולל המותר 18,000

ק"ג לפחות, על הסרן המניע שלו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו

עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג 

או יותר 


38,000

(4) תומך בעל 2 סרנים שמצורף 

אליו נתמך בעל 3 סרנים
 40,000

(5) תומך בעל 3 סרנים שמצורף 

אליו נתמך בעל 2 סרנים
 40,000

(6) תומך בעל 3 סרנים שמצורף

 אליו נתמך בעל 3 סרנים
 44,000


(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:

בק"ג

(1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי
 7,500

(2) סרן בודד לא מניע 

10,000


(3) סרן בודד מניע


11,500

(4) צמד סרנים ברכב מנועי

(1) כשמרחק בין הסרנים 

פחות ממטר אחד

 11,500

(2) כשהמרחק בין הסרנים

 בין מטר אחד לבין 1.3 מטר
 16,000

(3) כשהמרחק בין הסרנים

 בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל

הסרן המניע מותקן, מכל צד, 

צמד גלגלים ומתלה או

כשהעומס המרבי המותר על

כל סרן מניע אינו עולה על 9,500

ק"ג



 19,000

(5) צמד סרנים בגרור או בנתמך

(1) כהשמרחק בין הסרנים

עד מטר אחד


 11,000

(2) כשהמרחק בין הסרנים

מעל מטר אחד עד 1.3 מטר 
16,000

(3) כשהמרחק בין הסרנים 

מעל 1.3 מטר עד 1.8 מטר
 18,000

(4) כשהמרחק בין הסרנים

 מעל 1.8 מטר


 20,000

(6) שלישיית סרנים בגרור או בנתמך

(1) כהשמרחק בין הסרנים

 עד 1.3 מטר


 21,000

(2) כשהמרחק בין הסרנים

 מעל 1.3 מטר עד 1.4 מטר
 24,000

(ד)
ברכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן, לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ-25% ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה."

תיקון
6.
בתקנה 38(6) לתקנות המתקנות, במקום "ששנת ייצורו 2003" יבוא

תקנה

"ששנת ייצורו 2005".

38

תיקון
7.
בתקנה 39 לתקנות המתקנות, בתקנה 347א(ד) לתקנות העיקריות, תקנה 

במקום "ששנת ייצורו 2003" יבוא "ששנת ייצורו 2005".

39



תיקון 
8.
בתקנה 42 לתקנות המתקנות, בתקנה 355(ג2) לתקנות העיקריות, תקנה 

המילים "מסוג כאמור בתקנת משנה (ג1)" – יימחקו.
42
תיקון
9.
בתקנה 55 לתקנות המתקנות -

תקנה

55

(1)
בתקנת משנה (א), במקום "למעט תקנות 32 ו-34" יבוא 

"למעט התקנות המפורטות בתקנות משנה (ב) עד (ה)";

(2)
בתקנת משנה (ג), במקום "תקנה 34" יבוא "תקנות 34, 35 ו-57".

(3) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ד)
תחילתן של תקנות 5, 9, 33, 37 עד 40, 42 43, 45 ו-54 - ביום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) (תיקון), התשס"ה-2005  (להלן – התקנות המתקנות);

(ה)
תחילתן של תקנות 1(3), 2 עד 4, 6, 7, 27, 36 ו-50 - 30 ימים מיום תחילתן של התקנות המתקנות;".

תיקון
10.
בתקנה 57(ב) לתקנות המתקנות –
תקנה

57
(1)
אחרי "כנוסחה בתקנה 34 לתקנות אלה" יבוא "למעט רכב

מורכב המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג ונתמך בעל 3 סרנים שאורכם הכולל לא יעלה על 17.50 מטרים";

(2)
בסופה יבוא: "או אורך אחר 
שאושר ערב תחילתן של תקנות אלה, שאינו עולה על האורך הכולל 
המותר לפי תקנות אלה."

הוראת 11.
בתקופה שמיום ו' בתשרי התש"ו (9 באוקטובר 2005) ועד יום כ"ב שעה 

בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 2007), יראו כאילו בתקנה 34 לתקנות

המתקנות, בתקנה 314 לתקנות העיקריות –
(1)
בתקנת משנה (א)(1) - 

(1) בפסקת משנה (א), אחרי "2 סרנים" יבוא "למעט אוטובוס" ;

(2) אחרי פסקת משנה (א) יבוא: 

"(א1)
אוטובוס בעל 2 סרנים

19,000";

(3) בתקנת משנה (ב) – 

(1) בפסקה (2), אחרי "סרן בודד מניע" יבוא "למעט אוטובוס";

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:
"(2א)
סרן בודד מניע לאוטובוס

13,000".

________ התשס"ה




מאיר שטרית

(_________ 2005)





שר התחבורה

(חמ 83-3)

http://saar/sites/Vaadatkalkala/DocLib3/שנת%202005/שנת%202005%20-%201/100926405.doc
� דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.


� ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.


� ס"ח התשל"ז, עמ'226; התשנ"ד, עמ' 348.


� ק"ת התשס"ה, עמ' 292.






